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２３８编程说明
一、238编程须知：

1。进入编程：按（安装员码）*0＃，出厂新机需输入012345*0＃
2。退出编程：按*＃
3。编程时，如果输入的指令位数不对，键盘会发声5次表示输入错误；如果怀疑输入了错误数字，重新输入即可
4。每条指令由两位“地址位”和几个“数据位”组成，每输入一行指令按“＃”确认
5。238编程中数字为十六进制数，大于9的数字使用方法如下：

	数 字
	十六进制数
	输入方法

	10
	A
	*0

	11
	B
	*1

	12
	C
	*2

	13
	D
	*3

	14
	E
	*4

	15
	F
	*5


6。为便于查找，在常用指令的地址位前加“※”，在组报警网常用编程指令的地址位前加“☆”
二、238编程内容：
※００：  安装员码
指令格式： ０００ＸＸＸＸＸ＃
预定值：        0 1 2 3 4 5

数据位：        1 2 3 4 5 6

数据位（１）－－固定值为“０”，表示安装员码均以０开始
数据位（２）－（６）－－安装员密码，可用数字０－９
※ ０１－０８：主码、用户码及其设防形式。
指令格式： ０１ Ｘ１ＸＸＸＸ＃
预定值         ９１２３４ E（各用户不同）
数据位          1 2 3 4 5 6

０２－０８中的数码，分别为第２至第８用户码。
数据位（１）中的数字表示不同的设防形式：
 １．只能设防     ２．只能撤防    ３．既能设防也能撤防
 三种形式均不能对防区旁路，也无系统设防和撤防报告。
 ４．只能设防     ５．只能撤防     6．既能设防也能撤防
 三种形式均不能对防区旁路，有系统设防和撤防报告。
 ７．只能设防      ８．只能撤防     9．既能设防也能撤防
 三种形式均能对防区旁路，无系统设防和撤防报告。
 A．只能设防      B．只能撤防     C．既能设防也能撤防
 三种形式能够对防区旁路，同时系统有设防和撤防报告。    

数据位（２）－用户标识符。１号用户码此位为“1”，２号用户码此位为“２”。。。。。。直到８号用户码此位为“８”。均为固定数，不能更改。
数据位（３）－（６）为用户码中组合数部分，可以从0－9的数中任选４个数组合，但不能少于２位数，如少于４位数，则要在最后位数后键入结束符E（即＊４，算１位数），如再有剩余的数据位键入0

 ８＃用户码可以作为访客码－－即为临时来访客人使用。使用的时间由０９单元的指令决定。
０９－访客码的有效期，用户码选用。
  指令格式  ０９ＸＸＸＸ＃
  预定值        ００１１
数据位（１）－访客码的使用
   0：８＃用户码不能作为访客码，只能作为用户码，预定值是０
   1：１天   ２：２天   ３：３天   ４：４天   ５：５天    ６：６天    

  ７：７天   ８：８天    ９：９天   ＊０：10天     ＊１：11天  

  ＊２：12天    ＊３：13天    ＊４：14天     ＊５：１５天  

 注：８＃用户码：作为访客码使用到期后，自动失效。如要作为用户码使用，必须重新设定０９句指令。
数据位（２）－决定对系统进行以下功能操作：防区旁路；群旁路；瞬时报警；键盘启动遥控编程；中心站的测试和警铃测试等以上各种操作是否要求使用用户码。
   ０： 不需要      １：要求用户码
数据位（３）－决定主机电源重新启动后安装员码是否改变。
  ０：不改变，仍为设定值；
  １：改变，由设定值还原为预定值（出厂时设定值）。
 注：如果选１，非主管人即可通过中断电源的方法对系统进行编程操作。降低了本系统的安全性。如果选０，要注意严格保存已设定的安装员码，一旦丢失或遗忘，就需要本公司专业人员来调整。
数据位（４）－决定系统设防时可否允许有故障的防区存在，即系统可否强制设防。
  １：不可强制设防，如存在故障防区，则必须在系统设防前将故障
  防区旁路 。
  ２：可以强制设防，故障防区可在退出延时结束时自动旁路。编程
  时如设有旁路报告（见01-08），则会将被旁路防区的区号报到中心
  站。如有设防报告，进行强制设防的用户码号也会上报，但必须注
  意，如果故障防区是不可旁路的防区（由30-37决定），则不能对系
  统强制设防。
 ３：有故障提示设防。既要求故障能够在防区退出延时结束前消除，
  如果故障一直延续到防区进入延时期间，则主机会发出声音警告，
  此时应立即对系统撤防，否则进入延时期满会触发报警。
☆ 0Ａ－－通讯规则
  指令格式： 0ＡＸＸＸＸ＃
  预定值：      １２１２
  联网时，一般填入５５５５＃
☆ 0Ｂ－－通讯控制
  指令格式： 0ＢＸＸＸＸＸＸ＃
  预定值：      ０３１１０８
数据位（１）：选择拨号前的延时时间。用户可以利用此段时间对系统撤防，自行处理警情。否则延时结束后，２３８系统将拨号呼叫中心站，并将警情报告发送到中心站。可以通过３０－３７选择８个防区是否均要延时拨号。
  1：10ｓ；  2：20ｓ；   3：30ｓ；  4：40ｓ；  5：50s；  6：60ｓ；   

  7：70ｓ；  8：80ｓ；   9：90ｓ；   ＊0：100ｓ；    ＊1：110ｓ；    

  ＊2：120ｓ；    ＊3：130ｓ；      ＊4：140ｓ；    ＊5：150ｓ。
注：如３０－３７选择无延时拨号，此延时自动失效。
数据位（２）：拨号形式
  １：双音多频   １０个拨号音／秒
  ２：双音多频   5 个拨号音／秒  

  ３：脉冲  １０个脉冲／秒
数据位（３）：表示可否通过本系统键盘启动遥控编程。
    ０：不可以        １：可以 

    在键盘上键入（用户码）＊０２＃。２３８系统将拨叫中心站遥
控编程电话号码。
数据位（４）：直接使用遥控编程。
   ０：不可以。只能通过键盘启动（见上（３））
   １：可以。表示可以通过中心计算机和遥控编程软件，输入本地系
统入网编号后直接对本地系统进行编程和控制。
数据位（５）：电话振铃声选择。
  ０：单长音  １：双短音  注：此处不能搞错，否则２３８
主机不能回答中心站用户也就不能使用遥控编程．
数据位（６）：２３８系统向中心站拨叫电话次数选择。
  拨叫电话时会遇到“占线”情况，此时２３８系统会反复拨叫，当
最后一次仍未拨通后，２３８主机会显示“通讯失败”并停止拨叫
 １：１次； ２：２次； ３：３次； ４：４次； ５：５次； ６：６次； 

 ７：７次； ８：８次； ９：９次； ＊０：10次；   ＊１：11次； 

 ＊２：12次；  ＊３：13次 ；  ＊４：14次；   ＊５：15次。
☆ ０Ｃ－－２３８系统入网编号（对１＃接收机）
  指令格式：０ＣＸＸＸＸＸＸ＃ 

  预定值：       0 0 0 0 0 0

☆ ０Ｄ－０Ｆ－－中心站１＃接收机电话号码
  指令格式：０ＤＸＸＸＸＸＸ＃      写入号码１－６位
  预定值：      *4 0 0 0 0 0

  指令格式：０ＥＸＸＸＸＸＸ＃      写入号码７－１２位
  预定值：       0 0 0 0 0 0

  指令格式：０ＦＸＸＸＸＸＸ＃     写入号码１３－１８位
  预定值：       0 0 0 0 0 0

  可用数字０－９，最后一位数之后写入E(即＊４）表示号码全部写
  完，剩余位数填入０。
  ＊４：电话号码结束符
指令１０－－２３８系统入网编号２＃（对２＃接收机）
  指令格式：１０ＸＸＸＸＸＸ＃   

  预定值：       0 0 0 0 0 0

指令１１－１３－－中心站２＃接收机电话号码
  指令格式：１１ＸＸＸＸＸＸ＃      写入号码１－６位
  预定值：      *4 0 0 0 0 0

  指令格式：１２ＸＸＸＸＸＸ＃      写入号码７－１２位
  预定值：       0 0 0 0 0 0

  指令格式：１３ＸＸＸＸＸＸ＃     写入号码１３－１８位
  预定值：       0 0 0 0 0 0

  使用２个系统编号和２部接受机，目的是增强用户的安全性。
    双报告：２３８系统将全部报告先送到１＃接收机，再送到２＃接收机，如通讯正常，中心站会收到双份报告。如果其中一个通讯失败，２３８会送通讯失败信号给该接收机。而另一部接收机可收到报告。如果２路通讯均失败，２３８系统会重复拨叫２部接收机直至拨叫次数达到设定值（０Ｂ（６））
    后备报告：选用后备报告，２３８系统先向１＃接收机报告。如果拨叫２次不通，则转向２＃接收机报告。再拨叫２次，不通再转向１＃接收机。轮番拨叫次数达到设定值。如果叫通则送出报告，停止拨叫，如果不通则送出通讯失败信号后停叫。
    分类报告：用户可根据需要将报告分为两类，一部份送到 1＃接收机，另一部份送到２＃接收机。注重用于两部接收机不在同一个地方，分别由不同职能的部门管理。
☆ １４－１６－－遥控编程电话号码
  指令格式：１４ＸＸＸＸＸＸ＃      写入号码１－６位
  预定值：      *4 0 0 0 0 0

  指令格式：１５ＸＸＸＸＸＸ＃      写入号码７－１２位
  预定值：       0 0 0 0 0 0

  指令格式：１６ＸＸＸＸＸＸ＃     写入号码１３－１８位
  预定值：       0 0 0 0 0 0

☆ １７－１Ｅ－－防区报告代码
  指令格式：１７ＸＸＸＸＸＸ＃
  预定值：       1 0 E 1 0 0

   17：１防区；  18：２防区；  19：３防区 ； 1A：４防区 ；  

   1B：５防区；  1C：６防区；  1D：７防区 ； 1E：８防区   

  数据位（1）（2）报警报告代码
  数据位（3）（4）防区还原报告代码
  数据位（5）（6）防区旁路报告代码
※ １Ｆ--２６  各防区回路设置 

  1F：１防区；  20：２防区；  21：３防区 ； 22：４防区 ；  

  23：５防区；  24：６防区；  25：７防区 ； 26：８防区   

数据位（１）：报警接收机选择
  ０：报警报告送１＃接收机，２＃接收机后备（后备报告）
  １：报告仅送１＃接收机（分类报告）
  ２：报告仅送２＃接收机（分类报告）
 ３：报告同时送１＃和２＃接收机（双报告）
数据位（２）：防区回路反应时间
 ０：５毫秒，适用于振动传感器，玻璃破碎传感器
 １：２５０毫秒，适用于红外、微波、双鉴式、烟感等探头
 ２：５００毫秒，适用于红外、微波、双鉴式、烟感等探头
 ３：７５０毫秒，适用于按钮、脚挑等传感器
注：回路反应时间要求确保探头被触发后能启动报警，如响应时间选得太长，当探头触发后很快恢复，主机未触发报警，造成漏报。但响应时间过短，即反应过于灵敏，则容易形成误报
数据位（３）：防区回路恢复形式
  决定防区恢复报告什么时候送出。
  ０：表示该防区恢复报告不送出。
  １：当防区回路正常时送出恢复报告。
  ２：当防区回路正常而且警铃声消失时送出恢复报告。
  ３：当防区回路正常而且系统撤防时送出恢复报告。
数据位（４）：防区设防形式。
  １：该防区为内部防区。
  在退出延迟时间内，内防区为延时防区。如进入时延时防区被先触
发，则内防区也成为延时区，延迟时间等于进入延迟时间，如内防
区先触发，内防区成为瞬时区
  ２：该防区为瞬时区。
  ３：该防区为延时区。
  当系统设防后，延时防区首先按退出延时工作，延时期内，探头回
路会被触发，但只要在延时期结束前恢复就不产生报警。超时即报
警。如探头回路第２次被触发，延时防区将按进入延时工作。如延
时期内该防区未被撤防，则期满后产生报警，各防区的进入、退出
延时时间统一由指令２Ｄ设定。
  ４：该防区为长延时区。
  即进入延时时间为设定时间的两倍。如果长延时区和延时区几乎同
时触发，２３８主机会按照首先触发的防区计时。
  ９：该防区为24小时防区。表示该区始终处于设防状态。  

  一般用于火警探头、按钮、玻璃破碎、振动探头等。
数据位（５）：警声选择。各防区的警声可单独选定。
  １：间歇声报警２：稳定单声报警。
  ３：蜂鸣声（啁啾）报警。  ４：键盘无声无光。
  ５：键盘有发光管发光，无声。
数据位（６）：防区回路终端电路形式
  １：常开接点电路
  正常情况接点开路，接点闭合触发报警。
  ２：常闭接点电路
  正常情况接点闭合，接点开路将触发报警。
  ３：终端电阻电路形式（此为C&K和ＵＬ的标准防盗报警电路形式）
此电路特点是回路终端接入2。2Ｋｎ电阻。回路对地短路会触发电路
接点动作，如在系统设防时，回路断线或短路均会触发报警。
  ４：监视电路（有锁定警铃）适用于防火和烟感探头电路。电路形
式与终端电阻电路形式相同。回路开路（断线）或对地短路均会作
为系统故障送出报告（见２Ａ），而回路短路会触发报警。
  ５：监视电路（无锁定警铃）
２７－－２９警区控制（软防区）
２３８系统通过内部程序软件设置了３个软防区紧急防区、火警
区、匪警区。术语称软防区。由于是软件设置，因此这三个防区均
是通过键盘调用。即是在医护键或火警键或匪警键上按下３秒钟即
可触发报警。
医护防区２７
  指令格式：２７ＸＸＸＸ＃
  预定值：      0 0 0 3 

数据位（１）（２）报警报告代码
用００写入（１）（２）表示取消该报告。
数据位（３）接收机选择（中心站）
数据位（４）警声选择。
  １：间歇声（断续声）；  ２：稳定声（持续声）；        

  ３：啁啾声；           ４：无声。      

火警区  ２８
  指令格式：２８ＸＸＸＸ＃
  预定值：      0 0 0 1 

数据位（１）（２）火警报告代码。写入规则同上。
数据位（３）接收机选择。同上。
数据位（４）火警声选择。同上。
匪警区  ２９
  指令格式：２９ＸＸＸＸ＃
  预定值：       0 0 0 2 

数据位（１）（２）匪警报告代码。写入规则同上。
数据位（３）接收机选择。同上。
数据位（４）火警声选择。同上。
☆２Ａ报告接收机选择
  指令格式：２ＡＸＸＸＸＸＸ＃
  预定值：       0 0 A 0 D 0

数据位（１）防区旁路报告接收机
数据位（２）防区恢复报告接收机    选择同上。
数据位（３）系统工作状态报告代码。
  该报告将向中心站反映本系统工作状态、已出现故障以及故障原
  因。该代码只要不是“０”即有效。
数据位（４）系统工作状态报告接收机选择，同数据位（１）
数据位（５）系统消警报告代码 。该代码只要不是0，即有效
数据位（６）系统消警报告接收机选择 。同数据位（１）
２Ｂ：自检报告
指令格式：２ＢＸＸＸＸ＃
预定值：       0 0 1 6

数据位（１）（２）报告代码。００则取消该报告。
数据位（３）自检报告接收机选择。
数据位（４）自检报告时间间隔。
１：１小时；  ２：２小时； ３：４小时；  ４：12小时；  5：24小时；６：７天；  ７：14天；  ８：21天；  ９：30天；  ＊０：设防后１小时 ＊１：设防后2小时；  ＊２：设防后4小时；   ＊３：设防后12小时； ＊４：设防后24小时。
推荐使用24小时或７天或30天。参见Ａ０。
该报告可以定期自动测试主机系统、电话系统、中心站。除反映故障问题外，主要是为将来事故的责任纠纷提供证据。
２Ｃ：布、撤防报告
  指令格式：２Ｃ ＸＸＸＸ＃
  预定值：       B 1 C 1

  如果指令在０１－０８中设定了撤防和设防报告。此指令将确定报
  告的代码。
数据位（１）－撤防报告代码。可用不是“０”的数表示。
数据位（２）系统撤防报告接收机
数据位（３）系统设防报告代码
数据位（４）系统设防报告接收机
※２Ｄ： 劫持报告／出入口、警铃时间
  劫持报告是指用户在歹徒协迫之下，被迫对系统撤防或对防
  区旁路，但在撤防时，中心站就可知道用户是否被迫撤防。
数据位（１）劫持报告代码。“00”为取消该报告。无论系统处于设防还是撤防状态，用户如果被迫输入用户码对系统或防区撤防，则在键入用户码最后一位数时，加上１或减去１，如用户码为４８３４，如输入时为４８３５或４８３３，则中心站收到报告代码后就可以判断该用户已被劫持。
数据位（２）劫持报告接收机选择
数据位（3）进入延迟时间设定
  1：10ｓ；  2：20ｓ；   3：30ｓ；  4：40ｓ；  5：50s；  6：60ｓ；   

  7：70ｓ；  8：80ｓ；   9：90ｓ；   ＊0：100ｓ；    ＊1：110ｓ；    

  ＊2：120ｓ；    ＊3：130ｓ；      ＊4：140ｓ；    ＊5：150ｓ。
数据位（４）退出延迟时间设定。同上。  

数据位（５）警铃发声时间设定
  １：1分钟   ２：5分钟   ３：10分钟   ４：15分钟   ５：30分钟
※２Ｅ： 声光控制
  指令格式：２ＥＸＸＸＸＸ＃
  预定值：       1 1 0 0 0

数据位（１）进入提示音
  ０：进入延时防区无提示音
  １：进入延时防区时，键盘蜂鸣器发出提示音，直至延时结束或系
  统撤防。
数据位（２）退出提示音
  ０：退出延时防区无提示音
  １：退出延时防区时蜂鸣器发出的提示音直至延时结束。此提示音
  提醒防区内人员立即退出。
数据位（３）选择开启警铃的方式
  ０：报警时主机接口（３）（４）提供12VDC／1。5Ａ电源启动警
  号。消警时接口（３）、（４）无电压输出，关闭警号
  １：表示采用一种内装电池和继电器的警号（大功率防拆警笛）。
  此警号的特点是当主机接口（３）（４）无电压输出时，警号发
  声；有电压输出时，警号关闭。这是防止有人剪断警号与主机连线
  而设计的。剪断线相当于主机接口无电压输出，警号发生报警。
数据位（４）设防回铃
  ０：无设防回铃         １：设防后警铃响２秒钟
数据位（５）取消防区指示
  ０：当防区回路被触发时，键盘上该防区灯亮（系统撤防期间）
  １：为了防止外人通过防区指示灯了解防区布置情况。
☆２Ｆ：本地操作／电池检查／上电延时／警区使用
  指令格式：２ＦＸＸＸＸ＃
  预定值：       1 0 0 1

数据位（１）２３８系统是本地操作或传送数据到中心站
  ０：表示系统入网，发报告
  １：表示系统不入网。为本地操作主机，不发送任何报告和信号，仅对系统内各防区进行监控，但可遥控编程。系统不入网有两种情况： 一种是当地没有中心站，无网可入。另一种是初次使用本系统，由于不熟悉使用方法或用户还不适应防区的要求，会产生较多的误报，此时入网，会给中心站增加不必要的负担，因此在用户试用期间可以采用本地操作的方法，待可以正常使用后应申请入网（如当地已组网）。
数据位（２）是否需要每天检查电池。
  ０：不需要
  １：需要。主机每24小时自动对电池检查一次，如电压不足则２Ａ
  指令会通知中心站。
数据位（３）探头是否需要四分钟上电延时（热机）。
  ０：不需要
  １：需要。此期间８个防区回路中的探头是否被触发，主机均不监
  视和接收。
数据位（４）是否使用软防区。
  ０：不使用
  １：使用。如果软防区报告不需要送到中心站，可以在紧急防区（27），火警区（28）和匪警区（29）报告代码中写入00

３０－３７：防区撤防控制
指令格式：３０ＸＸＸＸ＃
预定值：       0 0 0 0      （８个防区各不相同）
３０－３７分别为
   30：１防区    31：2防区。。。。。。    37：8防区
数据位（１）门铃控制
  ０：该防区无门铃功能
  １：该防区有门铃功能。当有人通过防区时，回路触发键盘蜂鸣器
  发声２秒，没有报告通知中心站。
数据位（２）防区是否可以旁路
  ０：该防区为不可旁路的防区
  １：该防区可以旁路。如出现故障，系统也可以强制设防。
数据位（３）防区是否可以群旁路
  ０：该防区不可以群旁路
  １：防区可以群旁路。  使用群旁路命令，即在键盘上键入用户码
  ＊４＃后，所有可以旁路的防区同时旁路。
数据位（４）拨号延时
  ０：无延时。
  １：有延时。即报警后经过一段时间报告才开始发送。时间由０Ｂ
决定。如在此时间内用户对系统撤防，也就取消了报告
Ａ0：自检报告时间设置
指令格式：Ａ0 Ｘ＃
  预定值：     0

数据位（１）时间值
０：１／４小时；１：１／２小时；２：１小时；３：２小时；４：３小时；５：４小时；６：６小时；７：８小时；８：１０小时；９：１２小时；  ＊０：１４小时； ＊１：１６小时；  ＊２：１８小时；  ＊３：２０小时；   ＊４： ２２小时； ＊５：２４小时。
此时间是系统投入运行（主机上电或复位）到发送第一次自检报告所需的时间。
以上５６条指令需要用户全部了解，但并非全部使用，如本系统不入网，则有关报告和通讯的指令可以维持原预定值不用更改。只需对００、０１－０８（不一定都要，任选１、２个用）、０９、1Ｆ－２６（有接探头的回路才用）、２Ｄ、２Ｅ（可不改）、３０－３７（有接探头才用）等语句进行修改，即可成为更实用的当地系统。
三、基本操作方法
※布防、撤防：   用户码＋＃
※旁路防区：     BYPASS＋防区号＋＃
※消除报警记忆 ：＊１＃
对探头复位：   ＊６２＃对端子（5）复位
自检电池：       ＊６４＃自检５分钟
防区步测试验： ＊６０＃防区触发，键盘响
键盘启动遥控： ＊０２＃挂通遥控电话
※主机复位： 安装员码＊６８＃
236编程说明
236编程内容：
００：安装员码
指令格式：００    ＸＸＸＸＸ＃
预定值：          ０１２３４５
必须有６位数，０－９有效，不要用预定值。
※０１－０６：主码、用户码及其设防形式。
  指令格式：  ０１ＸＸＸＸ＃
  预定值          １２３４（各用户不同）
  ０１中的数码为主码，使用主码可以更改其他用户码。
  ０２－０６中的数码，分别为第２至第６用户码
☆０７：用户撤防／布防（Ｏ／Ｃ）报告使能。
  指令格式  ０７ＸＸＸＸＸＸ＃
  预定值        ００００００
数据位（１）表示１＃用户；（２）表示２＃用户。。。。。。（６）表示６＃用户的撤防／布防使能。
   ０：无Ｏ／Ｃ报告；          １：有Ｏ／Ｃ报告。
※０８：          ０８  ＸＸＸＸＸＸ＃
   预定值：００１００１
数据位（１）：关闭回路ＬＥＤ指示
  ０：不关闭        １：５分钟后关闭防区ＬＥＤ
数据位（２）故障布防类型  

  ０：正常布防，布防时防区必须正常或被旁路。
  １：强制布防：在退出延时结束时故障防区会被旁路。
数据位（３）－决定主机电源重新启动后安装员码是否改变。
  ０：不改变，仍为设定值。   １：改变，由设定值还原为预定值注：如果选１，非主管人即可通过中断电源的方法对系统进行编程操作。降低了本系统的安全性。如果选０要注意严格保存已设定的安装员码，一旦丢失或遗忘，就需要专业人员来调整
数据位（４）电池日检测使能
  ０：不能           １：能，每２４小时带载检测一次。
数据位（５）密码指令
  ０：指令不用密码   １：需用密码指令，旁路，即时布防，
  键盘启动遥控编程和检测（中心站和警铃）
数据位（６）：交流电频率
  ０：50ＨＺ（我国交流电频率为50ＨＺ）    １：60ＨＺ
☆０９：电话控制选项
指令格式：０９ＸＸＸＸＸＸ＃
预定值：      １１１１１１
（１）：仅用本地系统
   ０：否        １：是，除遥控编程外关闭所有通信。
（２）：拨号次数
  ０：４次      １：８次      ２：１４次
（３）：遥控编程使能
  ０：不能      １：能。
（４）：键盘启动遥控编程
  ０：不能      １：能。
（５）电话振铃类型：
  ０：单次振铃  ２次振铃间隔较长
  １：双次振铃  ２次快速振铃间隔一段时间后再２次振铃
（６）拨号类型
  ０：双音多频ＤＴＭＦ    １：脉冲拨号
☆０Ａ：通信格式
  指令格式：  ０ＡＸＸＸＸ＃
  预定值：        １１１１
数据位（１）、（３）：１＃接收机接收格式：
  １：快“Ａ”，2300ＨＺ      ２：慢“Ｂ”，1400ＨＺ
  ３：和数校验，1400ＨＺ      ４：和数校验，2300ＨＺ
  ５：ＣＦＳＫＩＩＩ         ６：ＤＴＭＦ，1400ＨＺ
数据位（２）、（４）：１＃接收机信息格式：
  １：3/1扩展    ２：4/2（２位数报告码）  ３：CFSKIII  

  联网时一般选ＣＦＳＫIII   

☆０Ｂ－－入网编号
  指令格式： ０ＢＸＸＸＸＸＸ＃
  预定值：     ００００００
  ０－Ｆ为有效输入
☆０Ｃ－０Ｅ－１＃接收机电话号码
０Ｃ：１＃接收机电话号码（１－６位）
  指令格式：０ＣＸＸＸＸＸＸ＃      写入号码１－６位
 （１）－（６）：１＃接收机电话号码（１－６位）
  *４：电话号码结束符
  *５：５秒延时
   最后１位号码后必须用*４浇嵛玻嘞碌氖菸恍慈搿
0”，*４后 

   的“０”不会拨出。
０Ｄ：１＃接收机电话号码（７－１２位）
  指令格式：      ０ＤＸＸＸＸＸＸ＃
  预定值：            ００００００
０Ｅ：１＃接收机电话号码（３－１８位）
  指令格式：   ０ＥＸＸＸＸＸＸ＃
  预定值：          ００００００
０Ｆ－１１：２＃接收机电话号码
0Ｆ：２＃接收机电话号码（１－６位）
  指令格式：  ０ＦＸＸＸＸＸＸ＃
  预定值：        Ｅ０００００
１０：２＃接收机电话号码（７－１２位）
１１：２＃接收机电话号码（１３－１８位）
☆１２－１４：遥控编程电话号码
１２：遥控编程电话号码（１－６位）
１３：遥控编程电话号码（７－１２位）
１４：遥控编程电话号码（１３－１８位）
１５：事件报告
  指令格式：  15 ＸＸＸＸＸ＃
  预定值：       １９ＤＦＥ      

数据位（１）：事件报告接收机选择。
  ０：１＃接收机，２＃接收机后备；  

  １：仅送１＃接收机；
  ２：仅送２＃接收机    

  ３：１＃和２＃接收机（双报告）
数据位（２）回路旁路报告码
  有效输入为１－Ｆ
  写入０会关闭所有回路的旁路报告
数据位（３）取消报告码    同上
数据位（４）故障报告码    同上
数据位（５）回路恢复报告码 系统报警、旁路和故障的恢复
１６：撤防／布防报告
  指令格式：１６ＸＸＸ＃
  预定值：      １ＢＣ
数据位（１）撤防／布防接收机选择，可选０、１、２、３。
数据位（２）撤防报告码 

  有效输入为１－Ｆ，写入０会关闭撤防报告。
数据位（３）布防报告码    同上
☆１７：状态报告码－１＃
  指令格式： １７ＸＸＸＸ＃
  预定值：       ９０００ 

数据位（１）主机状态报告码
    写入不是０的数，则１７和１８中所有状态报告（没有使   

    用０编程）都会发送
数据位（２）看门狗复位报告码
  ０：没有      １－Ｆ：有  

数据位（３）通信失败报告码（同上）
数据位（２）完成编程报告码（同上）
１８：状态报告码－－２＃
  指令格式：  １８ＸＸＸＸＸＸ＃
  预定值：        ００００００
数据位（１）警铃保险管熔断报告码
  ０：没有      １－Ｆ：发送。
数据位（２）警铃保险恢复回路码。（同上）
数据位（３）交流断电后发送此报告码。（同上）
数据位（４）交流电恢复报告码。（同上）
数据位（５）电池欠压报告码。（同上）
数据位（６）电池欠压恢复报告码。（同上）
１９：紧急报告
  指令格式：   １９ＸＸＸＸ＃
  预定值：          ００１１
（１）－（２）：紧急报告码    有效输入为０－Ｆ。
  写入“００”将关闭紧急报告。
（３）紧急报告接收机选择，可选０、１、２、３。
（４）紧急警声类型
  １：脉冲音    ２：稳定声    ３：啁啾声    ４：无声
１Ａ：检测报告
  指令格式：  １ＡＸＸＸＸ＃
  预定值：        ００１５
数据位（１）－（２）检测报告码
  有效输入为１－Ｆ，写入“00”将关闭检测报告。
数据位（３）检测报告接收机选择，可选０、１、２、３。
数据位（４）检测报告间隔
１：１小时；   ２：４小时；   ３：12小时；   ４：24小时；   ５：７天；   ６：14天；   ７：30天；  ８：１小时，布防时；  ９：４小时，布防时；   ＃０：12小时，布防时；   ＃１：24

※１Ｂ主机时间参数
指令格式：１ＢＸＸＸＸＸＸ＃
预定值：      ３２２１０１
（１）进入延时
  1：10ｓ；  2：30ｓ；  3：60ｓ；  4：90ｓ；  5：120s； 6：150ｓ；   

（２）退出延时    （同上）
（３）警声时间
   １：2分钟； ２：5分钟；  ３：10分钟；  ４：15分钟； ５：30分钟
（４）拨号前延时时间
   1：10ｓ；  2：20ｓ；  3：30ｓ；  4：40ｓ；  5：50s；  6：60ｓ；   

（５）关闭即时／回退出延时
   ０：没有 

   １：有：系统为即、归回或即时／归回布防时没有退出延时
（６）：自动归回使能
   ０：没有    

   １：有：不用出口门并在系统布防时，内部防区自动旁路。
１Ｃ：回路报警报告码
  指令格式：１ＣＸＸＸＸＸＸ＃
  预定值：      １２３４５６
数据位（１）１＃回路报警报告码
  有效输入为１－Ｆ  写入“０”会关闭该回路的报警报告。
数据位（２）２＃回路报警报告码（同上）。
数据位（３）、（４）、（５）、（６）同上。
※１Ｄ－２２：回路控制
１Ｄ＝１＃回路       １Ｅ＝２＃回路      １Ｆ＝３＃回路      ２０＝４＃回路       ２１＝５＃回路      ２２＝６＃回路
  指令格式：１ＤＸＸＸＸＸＸ＃
  预定值：      １１１２２０
数据位（１）：回路响应时间    ０：10ms    １：500ms

数据位（２）回路接收选择（可选０、１、２、３）
数据位（３）回路恢复类型
  ０：没有恢复              １：恢复正常
  ２：恢复正常，警铃无声    ３：恢复正常，系统撤防
数据位（４）回路布防类型
  ０：即时  １：内防区  ２：延时  ３：长延时   ４：24小时
数据位（５）回路警声类型
  １：脉冲音       ２：稳定音      ３：啁啾声  

  ４：无声，无ＬＥＤ指示       ５：无声，有ＬＥＤ指示。
数据位（６）回路电路类型
  ０：线尾阻电路：开路或短路报警。
  １：监控电路：开路为故障；短路为报警；有警铃时间限制
  ２：监控电路，警铃锁定响
   回路按１和２类型编程时会将开路作为故障状态报告，而不考虑主
   机是否布防。
２３：门铃使能
  指令格式：２３ＸＸＸＸＸＸ＃
  预定值：      ００００００
数据位（１）：１＃回路门铃使能。
  ０：不能    １：能，出现回路事故时键盘发嘟声２秒钟
数据位（２）、（３）、（４）、（５）、（６）：分别表示各回路，参数选择同上
２４：旁路使能
  指令格式：２４ＸＸＸＸＸＸ＃
  预定值：      １１１１１１
数据位（１）：１＃回路旁路使能
  ０：不能，使其为重点防区（不可旁路）
  １：能，用户能旁路或强制布防。
数据位（２）、（３）、（４）、（５）、（６）：分别表示各回路，参数选择同上
２５：拨号前延时使能
  指令格式：２５ＸＸＸＸＸＸ＃
  预定值：      ００００００
数据位（１）：１＃回路拨号前延时使能
  ０：不能 

  １：能，该回路在报警时将延迟拨号，延迟时间由1B(4)确定
数据位（２）、（３）、（４）、（５）、（６）：分别表示各回路，参数选择同上
Ａ０：检测报告倒计时器
  指令格式：Ａ０Ｘ＃
  预定值：      １
数据位（１）：设置检测报告倒计时器
该指令用于设置第一次将检测报告发选到中心站的时间。每当ＳＹＳＴＥＭ  ２３６通电时或ＣＰＵ复位时都将按这个时间发送（除非Ａ０重新编程）。
０：1／４小时 ； １：1/2小时；  ２：１小时；  ３：２小时；  ４：３小时；  ５：４小时；  ６：６小时；   ７：８小时；８：１０小时； ９：12小时； ＊０：14小时；  ＊１：16小时；＊２：18小时；＊３：20小时； ＊４：22小时；  ＊５：24小时。
基本操作方法
※布防、撤防：   用户码＋＃
※旁路防区：     ＊２＋防区号＋＃
※消除报警记忆 ：＊１＃
对探头复位：   ＊６２＃对端子（5）复位
自检电池：       ＊６４＃自检５分钟
防区步测试验： ＊６０＃防区触发，键盘响
键盘启动遥控： ＊０２＃挂通遥控电话
※主机复位： 安装员码＊６８＃
                      2。1编程手册
※１１：主码
  指令格式：１１ＸＸＸＸＸＸ＃
  预定值：      １１１１１１
数据位（１）--（６）：六位数的主码组。可以是任意六个数字，允许数字重复。
※１２：用户码
  指令格式：１２ＸＸＸＸＸＸ＃
１２ --１６：用户２-６号密码，预置空白。
数据位（１）-（４）：四位数的辅助码组可用任意四位数字，允许数字重复。
数据位（５）：布防形式：
１：单布防，有报告；２：单撤防，有报告；３：布防和撤防，有布防和撤防报告；４：布防和撤防，有布防和撤防报告；５：单布防，无报告６：单撤防，无报告；７：布防和撤防，无报告
数据位（６）：旁路许可
１：能对各区作旁路            ２：不能旁路
17：劫持码
  指令格式：１７ＸＸＸＸ１１＃
  预定置：      （空白）
数据位（１）－（４）：四位劫持码组
  可用任何四个数字，允许使用重复数字。
数据位（５），（６）= １
18：四位码输出和选择输出
指令格式：１８ＸＸＸＸＸＸ＃
预定置：       ００００２１
数据位（１）－（４）：Ｋ１的四位启动码。可以是任意四位数，也允许使用重复数字。（若已安装Ｋ１）
数据位（５）：Ｋ１的动作
  １：由启动码触发双稳定式动作    ２：由启动码动作５秒
数据位（６）：选择输出动作（若已安装Ｋ２）
  １：所选择的回路报警（按存储单元４１-４９的选择）
  ２：在一回路报警    ３：报警或报警记忆     ４：系统撤防     

  ５：系统布防   ８：交流断电多于15分钟   ９：维修发光二极管发亮
※※进入上部存储器 ，   键入１９＃
  使存储单元21-57可以存取，直到结束编程模式为止。
☆21：通信控制
  指令格式：２１ＸＸＸＸＸＸ＃
  预定值：      ３１３１４１
数据位（1）接收机１格式     数据位（３）接收机２格式：
  ２：慢“Ａ”，2300ＨＺ信号    ３：快“Ａ”，2300ＨＺ信号
  ４：慢“Ｂ”，1400ＨＺ信号    ５：快“Ｂ”，1400ＨＺ信号
  ６：ＣＦＳＫ（时机防盗系统用）    ８：和数检验，2300HZ

  ＊１：和数检验，2300ＨＺ，证实信号
数据位２：接收机１信息格式    数据位４：接收机２信息格式：

  １：3/1单格式，等待0。5秒    ２：4/2    ３：3/2 

  ４：３/１扩展格式，等待0。5秒 ９：３/１单格式，等待２秒      

  ＊３：３/１扩展格式，等待２秒  

  ＊７：６/２（ＣＦＳＫ）
数据位（５）监听
  １：接收机１中心站        ２：接收机２中心站    

  ３：两个中心站都监听      ４：监听不用
数据位（６）监听持续时间
  1：10ｓ；  2：20ｓ；   3：30ｓ；  4：40ｓ；  5：50s；  6：60ｓ；   

  7：70ｓ；  8：80ｓ；   9：90ｓ；   ＊1：100ｓ；    ＊2：110ｓ；    

  ＊3：120ｓ；    ＊4：130ｓ；      ＊5：140ｓ；    ＊6：150ｓ;

  ＊7： （不用）
☆２２：客户编号１
  指令格式： 22 ＸＸＸＸＸＸ＃
  预定置：（空白）
☆23－25：接收机１的电话号码
  指令格式：２３ＸＸＸＸＸＸ＃
            ２４ＸＸＸＸＸＸ＃
            ２５ＸＸＸＸＸＸ＃
  预定置：（空白）
  客户电话号最后一位必须在25位置（６）结束。若需要的话，在左
  边填零，填满六位数。
☆26：客户编号２
  指令格式：２６ＸＸＸＸＸＸ＃
  预定置：（空白）
☆27－29：接收机１的电话号码
  指令格式：２７ＸＸＸＸＸＸ＃
           ２８ＸＸＸＸＸＸ＃
           ２９ＸＸＸＸＸＸ＃
  预定置：（空白）
  客户电话号最后一位必须在29位置（６）结束。若需要的话，在左
  边填零，填满六位数。
键盘输入   1    ２    ３    ４    ５    ６    ７    ８
十六进制  １    ２    ３    ４    ５    ６    ７    ８
十进制    １    ２    ３    ４    ５    ６    ７    ８
键盘输入  ９    ０  ＊２  ＊３  ＊４  ＊５  ＊６  ＊７ 

十六进制  ９    Ａ    Ｂ    Ｃ    Ｄ    Ｅ    Ｆ    

十进制    ９    10    11    12     13    14    15 

      举例：  电话号码是：１暂停４１５５５５１２１２
              输入：２３００００００＃
                    ２４１５４１５５＃
                    ２５５５１２１２＃
特殊的输入：
*２：“＊”音   *３：“＃”音   *５：１秒钟暂停   *６：５秒钟暂停
※31－39：回路设置
请注意：３１－３９的所有存储单元都预编程为空白。在安装时，不用的回路必须键入如下形式，取消其作用
           ３Ｌ＃     这里的Ｌ是回路的编号
  指令格式：3 L ＸＸＸＸＸＸ＃
  预定置：（空白）
数据位（１）回路报警报告码
１：１；  ２：２；  ３：３；  ４：４；  ５：５；  ６：６；  ７：７； ８：８； ９：９； ＊１：Ａ；  ＊２：Ｂ；  ＊３：Ｃ；  ＊４：Ｄ；＊５：Ｅ； ＊６：Ｆ； ＊７不作通信（只作现场应用）
数据位（２）回路的接收机选择
  １：拨号接收机１，有拨号延迟   

  ２：＊拨号接收机２，有拨号延迟 

  ５：拨号接收机１，无拨号延迟 

  ６：＊拨号接收机２，无拨号延迟  ＊仅用于分类报告
  ８：拨号至遥控编程电话，有拨号延迟   

  ＊３：拨号至遥控编程电话，无拨号延迟   

数据位（３）回路布防排列
  １：内部；  ２：瞬时；    ３：延迟；    ６：日间／瞬时       

  ７：日间／延 时  ８：24小时（连续布防）
数据位（４）回路可闻声报警
  ２：脉冲报警声；  ４：稳定报警声；   ８：蜂鸣报警声；  

  ９：无声，无发光二极管显示  １：无声，有发光二极管显示
数据位（５）回路电路形式
  １：监视（带ＥＯＬ），可重置（烟雾探测器）   

  ９：监视（带ＥＯＬ），锁闭（加热传感器）
  ２：常开（开路回路）  ３：常闭（闭路回路）  

  ４：常开／常闭（带ＥＯＬ）
数据位（６）回路旁路／键盘铃声
 键入     能否旁路       门钟         延迟时间长/短
 ２          否          不是             短    

 １          能          不是             短  

 ６          否           是              短  

 ５          能           是              短
 ＊１        否          不是             长
 ９          能          不是             长
 ＊５        否           是              长
 ＊４        能           是              长
☆41：恢复报告／回路１／星期日
  指令格式：４１ ＸＸＸＸＸＸ＃
  预定置：     ＊５５４４１＊７
☆42：旁路报告／回路２／星期一
  指令格式：４２ ＸＸＸＸＸＸ＃
  预定置：     ＊７５４４１＊７
☆43：故障报告／回路３／星期二
  指令格式：４３ ＸＸＸＸＸＸ＃
  预定置：     ＊６５４４１＊７
☆44：工作状态报告／回路４／星期三
  指令格式：４４ ＸＸＸＸＸＸ＃
  预定置：     ＊７５４４１＊７
☆45：撤防报告／回路５／星期四
  指令格式：４５ ＸＸＸＸＸＸ＃
  预定置：     ＊２５４４１＊７
☆46：布防报告／回路６／星期五
  指令格式：４６ ＸＸＸＸＸＸ＃
  预定置：     ＊３５４４１＊７
☆47：取消报警报告／回路７／星期六
  指令格式：４７ ＸＸＸＸＸＸ＃
  预定置：     ＊４７５４４１＊７
☆48：劫持报告／回路８／动态电池测试
  指令格式：４８ ＸＸＸＸＸＸ＃
  预定置：     ＊７５４４１１  

☆49：24小时测试报告／回路９／启动延迟
  指令格式：４９ ＸＸＸＸＸＸ＃
  预定置：     ＊７５４１２２
数据位（１）报告码
  １：１；  ２：２；  ３：３；  ４：４；  ５：５；  ６：６；   

  ７：７；  ８：８；９：９；＊１：Ａ；  ＊２：Ｂ； ＊３：Ｃ；   

  ＊４：Ｄ；＊５：Ａ；  ＊６：Ｆ；＊７不报告
数据位（２）报告接收机选择
  ５：拨号接收机１； ６：＊拨号接收机２（仅用于分类报告）
 ＊３：拨号至遥控编程电话   

数据位（３）回路响应时间
  １：25毫秒；  ２：50毫秒；  ３：75毫秒；  ４：100毫秒；
  ５：125毫秒； ６：150毫秒； ７：175毫秒； ＊１：250毫秒
  ＊２：275毫秒；  ＊３：300毫秒；  ＊４：325毫秒；
  ＊５：350毫秒；  ＊６：375毫秒；  ＊７：750毫秒。
数据位（４）回路恢复的条件（存储单元４９除外）
  ４：回路恢复到正常状态  １：回路恢复到正常状态且无声
  ２：回路恢复到正常状态和控制主机撤防
数据位（５）继电器Ｋ２使回路动作      １：动作    ２：不动作
数据位（６）正常开／正常闭（对应一星期中的每一天）（存储单元４８和４９除外）
    １：时间表Ａ     ２：时间表Ｂ       ４：时间表Ｃ    

 ＊７：不设报告例外功能（时间表置于存储单元５６）
数据位（６）动态电池测试（仅在存储单元５８中）
    １：测试        ２：不测试
数据位（６）有４分钟起动延迟（只在存储单元４９中）
    １：有起动延迟（４分钟）      ２：没有起动延迟
☆51：通信控制
  指令格式：５１ＸＸＸ２ＸＸ＃
  预定置：      ３１８２１２
数据位（１）拨号形式
４：５个脉冲／秒；         ２：10个脉冲／秒；
１：５个音频／秒（DTMF）； ３：10个音频／秒（DTMF）；
数据位（２）拨号前的延迟
  1：10ｓ；  2：20ｓ；   3：30ｓ；  4：40ｓ；  5：50s；  6：60ｓ；   

  7：70ｓ；  8：80ｓ；   9：90ｓ；   ＊0：100ｓ；    ＊1：110ｓ；    

  ＊2：120ｓ；    ＊3：130ｓ；      ＊4：140ｓ；    ＊5：150ｓ。
数据位（３）自动回答（用于遥控功能）
  １：１次；２：２次．．．．．．＊６：１５次；＊７不回答。
数据位（４）：“２”
数据位（５）接收机２之使用（辅助通讯）
  １：备份报告      ２；分类报告
数据位（６）电话测试        １：测试    ２：不作测试
※52：延迟／强迫布防／可闻声
  指令格式：５２ＸＸＸＸＸＸ＃
  预定值        ４２１６６２
数据位（１）长的入口延迟时间
数据位（２）短的入口延迟时间
数据位（４）出口延迟时间
  １：10秒；  ２：20秒；  ３：30秒；  ４：40秒；５：50秒；  

  ６：60秒；  ７：70秒； ８：80秒； ９：90秒； ＊１：100秒  

  *２：110秒  ＊３：120秒； ＊４：130秒；  ＊５：140秒；
  ＊６：150秒    （不能用＊７）
数据位（３）布防与住宅        强制布防         自动住宅
                 １：           没有             没有
                 ２：             有             没有    

                 ５：没有有
６：         有              有
数据位（５）能否预告警２：不能        ６：能
数据位（６）可听报警持续：
  １：２。５分钟；  ２：５分钟；  ３：７。５分钟；   ４：１０分钟；  

  ５：１２。５分钟；６：１５分钟； ７：１７。５分钟； ８：２０分钟   

９：２２。５分钟；＊１：２５分钟； ＊ ２：２７。５分钟；  

＊３：３０分钟；＊４：３２。５分钟；  ＊５：３５分钟；  

＊６：３７。５分钟  ＊７：不截止
☆53－55：遥控编程电话号码
  指令格式：５３ＸＸＸＸＸＸ＃
  指令格式：５４ＸＸＸＸＸＸ＃
  指令格式：５５ＸＸＸＸＸＸ＃
  预定值：（空白）
若不需要遥控，则可让电话号码空白
56：特例报告时间表
指令格式：５６ＸＸＸＸＸＸ＃
预定置：（空白）
数据位（１）时间表Ａ撤防（上午）
数据位（2）时间表Ａ布防（下午）
数据位（3）时间表Ｂ撤防（上午）
数据位（4）时间表Ｂ布防（下午）
数据位（5）时间表Ｃ撤防（上午）
数据位（6）时间表Ｃ布防（下午）
１＝１：００；  ２＝２：００；  ３＝３：００；  ４＝４：００；  ５＝５：００；  ６＝６：００； ７ ＝７：００；  ８＝８：００；  ９＝９：００；＊１＝１０：００； ＊２＝１１：００； ＊３＝１２：００；＊７＝不设特例检查（撤防和布防报告都传送）
☆57：系统工作
  指令格式：５７ＸＸＸＸＸＸ＃
  预定置：（空白）
  ☆ 入网          能报告     按５７＃
  ※本地操作      不能报告   按５７１１１１１１＃
  撤消    不能操作（充电及遥控编程除外），不能报告
  按５７３３３３３３＃
※结束编程模式        ００＃
附：E2。1主机基本操作
布防、撤防：       用户码
旁路防区：         ＃＋用户码＋防区号
进入编程：         *＋主码                 三个灯齐闪
退出编程：         ００＃
紧急告警：＊＃同时按
键盘复位：４８同时按
Ｃ＆Ｋ２３１６控制箱编程说明

2316编程内容：

※００：  安装员码
指令格式： ０００ＸＸＸＸＸ＃
预定值：       0 1 2 3 4 5

数据位：       1 2 3 4 5 6

数据位（１）－－固定值为“０”，表示安装员码均以０开始
数据位（２）－（６）－－安装员密码，可用数字０－９
※ 01－08和51－68：主码、用户码及其设防形式。
指令格式： ０１ Ｘ１ＸＸＸＸ＃
预定值         ９１２３４ E（各用户不同）
数据位         1 2 3 4 5 6

０２－０８中的数码，分别为第２至第８用户码。
５１－６８中的数码，分别为第９至第３２用户码。
数据位（１）中的数字表示不同的设防形式：
 １．只能设防     ２．只能撤防    ３．既能设防也能撤防
 三种形式均不能对防区旁路，也无系统设防和撤防报告。
 ４．只能设防      ５．只能撤防     6．既能设防也能撤防
 三种形式均不能对防区旁路，有系统设防和撤防报告。
 ７．只能设防      ８．只能撤防     9．既能设防也能撤防
 三种形式均能对防区旁路，无系统设防和撤防报告。
 A．只能设防      B．只能撤防      C．既能设防也能撤防
 三种形式能够对防区旁路，同时系统有设防和撤防报告。    

数据位（２）－用户标识符。１号用户码此位为“1”，２号用户码此位为“２”。。。直到８号用户码此位为“８”。均为固定数，不能更改
数据位（３）－（６）为用户码中组合数部分，可以从０－９的数中任选４个数组合，但不能少于２位数，如少于４位数，则要在最后位数后键入结束符E（即＊４，算１位数），如再有剩余的数据位键入０
 ８＃用户码可以作为访客码－－即为临时来访客人使用。使用的时间由０９单元的指令决定。
０９－访客码的有效期，用户码选用。
  指令格式  ０９ＸＸＸＸ＃
  预定值        ００１１
数据位（１）－访客码的使用
 0：８＃用户码不能作为访客码，只能作为用户码，预定值是０
 1：１天   ２：２天   ３：３天   ４：４天   ５：５天    

 ６：６天   ７：７天   ８：８天   ９：９天  ＊０：10天    

 ＊１：11天    ＊２：12天    ＊３：13天    ＊４：14天    

 ＊５：１５天  

 注：１．８＃用户码：作为访客码使用到期后，自动失效。如要作为用户码使用，必须重新设定０９句指令。
数据位（２）－决定对系统进行以下功能操作：防区旁路；群旁路；瞬时报警；键盘启动遥控编程；中心站的测试和警铃测试等以上各种操作是否要求使用用户码。
   ０： 不需要      １：要求用户码
数据位（３）－决定主机电源重新启动后安装员码是否改变。
  ０：不改变，仍为设定值；  １：改变，由设定值还原为预定值  

  注：如果选１，非主管人即可通过中断电源的方法对系统进行编程
  操作。降低了本系统的安全性。如果选０，要注意严格保存已设定
  的安装员码，一旦丢失或遗忘，就需要本公司专业人员来调整。
数据位（４）－决定系统设防时可否允许有故障的防区存在，即系统
可否强制设防。
  １：不可强制设防，如存在故障防区，则必须在系统设防前将故障
      防区旁路 。
  ２：可以强制设防，故障防区可在退出延时结束时自动旁路。编程
      时如设有旁路报告（见０１－０８），则会将被旁路防区的区
      号报到中心站。如有设防报告，进行强制设防的用户码号也会
      上报，但必须注意，如果故障防区是不可旁路的防区（由３０
      －３Ｆ决定），则不能对系统强制设防。
 ３：有故障提示设防。既要求故障能够在防区退出延时结束前消除，
 如果故障一直延续到防区进入延时期间，则主机会发出声音警
 告，此时应立即对系统撤防，否则进入延时期满会触发报警。
☆ 0Ａ－－通讯规则
  指令格式： 0ＡＸＸＸＸ＃
  预定值：      １２１２
  联网时，一般填入５５５５＃
☆ 0Ｂ－－通讯控制
  指令格式： 0ＢＸＸＸＸＸＸ＃
  预定值：      ０３１１０８
数据位（１）：选择拨号前的延时时间。用户可以利用此段时间对系统撤防，自行处理警情。否则延时结束后，2316系统将拨号呼叫中心站，并将警情报告发送到中心站。可以通过30－3F选择８个防区是否均要延时拨号。
  1：10ｓ；  2：20ｓ；   3：30ｓ；  4：40ｓ；  5：50s；  6：60ｓ；   

  7：70ｓ；  8：80ｓ；   9：90ｓ；   ＊0：100ｓ；    ＊1：110ｓ；    

  ＊2：120ｓ；    ＊3：130ｓ；      ＊4：140ｓ；    ＊5：150ｓ。
注：如３０－３Ｆ选择无延时拨号，此延时自动失效。
数据位（２）：拨号形式
  １：双音多频   １０个拨号音／秒
  ２：双音多频   5 个拨号音／秒  

  ３：脉冲  １０个脉冲／秒
数据位（３）：表示可否通过本系统键盘启动遥控编程。
    ０：不可以        １：可以 

    在键盘上键入（用户码）＊０２＃。２３８系统将拨叫中 

    心站遥控编程电话号码。
数据位（４）：直接使用遥控编程。
   ０：不可以。只能通过键盘启动（见上（３））
   １：可以。表示可以通过中心计算机和遥控编程软件
数据位（５）：电话振铃声选择。
  ０：单长音  １：双短音  注：此处不能搞错，否则2316

  主机不能回答中心站用户也就不能使用遥控编程．
数据位（６）：2316系统向中心站拨叫电话次数选择。
  拨叫电话时会遇到“占线”情况，此时2316系统会反复拨叫，当最
后一次仍未拨通后，2316主机会显示“通讯失败” 并停止拨叫。
１：１次；２：２次；３：３次；４：４次；５：５次；６：６次；７：７次； ８：８次； ９：９次； ＊０：10次；  ＊１：11次； ＊２：12次； ＊３：13次 ； ＊４：14次；  ＊５：15次。
☆ 0Ｃ：2316系统入网编号（对１＃接收机）
  指令格式：０ＣＸＸＸＸＸＸ＃ 

  预定值：      0 0 0 0 0 0

☆ 0Ｄ－0Ｆ：中心站１＃接收机电话号码
  指令格式：０ＤＸＸＸＸＸＸ＃      写入号码１－６位
  预定值：     *4 0 0 0 0 0

  指令格式：０ＥＸＸＸＸＸＸ＃      写入号码７－１２位
  预定值：      0 0 0 0 0 0

  指令格式：０ＦＸＸＸＸＸＸ＃     写入号码１３－１８位
  预定值：      0 0 0 0 0 0

  可用数字０－９，最后一位数之后写入E(即＊４）表示号码
  全部写完，剩余位数填入０。
  ＊４：电话号码结束符
  ＊５：５秒钟延迟。如拨号经常出现忙音可用此延号
指令１０－－2316系统入网编号２＃（对２＃接收机）
  指令格式：１０ＸＸＸＸＸＸ＃   

  预定值：      0 0 0 0 0 0

指令１１－１３－－中心站２＃接收机电话号码
  指令格式：１１ＸＸＸＸＸＸ＃      写入号码１－６位
  预定值：     *4 0 0 0 0 0

  指令格式：１２ＸＸＸＸＸＸ＃      写入号码７－１２位
  预定值：      0 0 0 0 0 0

  指令格式：１３ＸＸＸＸＸＸ＃     写入号码１３－１８位
  预定值：      0 0 0 0 0 0

使用２个系统编号和２部接受机，目的是增强用户的安全性。
    双报告：2316系统将全部报告先送到１＃接收机，再送到２＃接收机，如通讯正常，中心站会收到双份报告。如果其中一个通讯失败，2316会送通讯失败信号给该接收机。而另一部接收机可收到报告。如果２路通讯均失败，2316系统会重复拨叫２部接收机直至拨叫次数达到设定值（0Ｂ（６））
    后备报告：选用后备报告，2316系统先向１＃接收机报告。如果拨叫２次不通，则转向２＃接收机报告。再拨叫２次，不通再转向１＃接收机。轮番拨叫次数达到设定值。如果叫通则送出报告，停止拨叫，如果不通则送出通讯失败信号后停叫。
    分类报告：用户可根据需要将报告分为两类，一部份送到 1＃接收机，另一部份送到２＃接收机。注重用于两部接收机不在同一个地方，分别由不同职能的部门管理。
☆ １４－１６－－遥控编程电话号码
  指令格式：１４ＸＸＸＸＸＸ＃      写入号码１－６位
  预定值：     *4 0 0 0 0 0

  指令格式：１５ＸＸＸＸＸＸ＃      写入号码７－１２位
  预定值：      0 0 0 0 0 0

  指令格式：１６ＸＸＸＸＸＸ＃     写入号码１３－１８位
  预定值：      0 0 0 0 0 0

  在指令0Ｂ（４）中须写（１），才可拨叫遥控编程电话号码
☆ １７－１Ｅ－－防区报告代码
  指令格式：１７ＸＸＸＸＸＸ＃
  预定值：       0 1 E 1 0 0

    17：１防区；  18：２防区；   19：３防区 ；  1A：４防区 ；  

    1B：５防区；  1C：６防区；   1D：７防区 ；  1E：８防区;   

    40：9防区；   41：10防区；   42：11防区；   43：12防区 ；   

    44：13防区；  45：14防区；   46：15防区；   47：16防区 。
  数据位（1）（2）报警报告代码
  数据位（3）（4）防区还原报告代码
  数据位（5）（6）防区旁路报告代码
※ １Ｆ-２６----  各防区回路设置
  指令格式：１ＦＸＸＸＸＸＸ＃
  预定值：     1 2 1 3 2 3

  1F：１防区；  20：２防区；  21：３防区 ；  22：４防区 ；  

  23：５防区；  24：６防区；  25：７防区 ；  26：８防区   

  49：9防区    4A：10防区   4B：11防区    4C：12防区   

  4D：13防区   4E：14防区   4F：15防区    50：16防区   

数据位（１）：报警接收机选择
 ０：报警报告送１＃接收机，２＃接收机后备（后备报告）
 １：报告仅送１＃接收机（分类报告）
 ２：报告仅送２＃接收机（分类报告）
 ３：报告同时送１＃和２＃接收机（双报告）
数据位（２）：防区回路反应时间
 ０：５毫秒，适用于振动传感器，玻璃破碎传感器
 １：２５０毫秒，适用于红外、微波、双鉴式、烟感等探头
 ２：５００毫秒，适用于红外、微波、双鉴式、烟感等探头
 ３：７５０毫秒，适用于按钮、脚挑等传感器
注：回路反应时间要求确保探头被触发后能启动报警，如响应时间选得太长，当探头触发后很快恢复，主机未触发报警，造成漏报。但响应时间过短，即反应过于灵敏，则容易形成误报
数据位（３）：防区回路恢复形式
  决定防区恢复报告什么时候送出。
  ０：表示该防区恢复报告不送出。
  １：当防区回路正常时送出恢复报告。
  ２：当防区回路正常而且警铃声消失时送出恢复报告。
  ３：当防区回路正常而且系统撤防时送出恢复报告。
数据位（４）：防区设防形式。
  １：该防区为内部防区。
  在退出延迟时间内，内防区为延时防区。如进入时延时防区被先触发，则内防区也成为延时区，延迟时间等于进入延迟时间，如内防区先触发，内防区成为瞬时区
  ２：该防区为瞬时区。
  ３：该防区为延时区。
  当系统设防后，延时防区首先按退出延时工作，延时期内，探头回
  路会被触发，但只要在延时期结束前恢复就不产生报警。超时即报  

  警。如探头回路第２次被触发，延时防区将按进入延时工作。如延
  时期内该防区未被撤防，则期满后产生报警，各防区的进入、退出
  延时时间统一由指令２Ｄ设定。
  ４：该防区为长延时区。
  即进入延时时间为设定时间的两倍。如果长延时区和延时区几乎同
  时触发，2316主机会按照首先触发的防区计时。
  ９：该防区为24小时防区。表示该区始终处于设防状态。  

  一般用于火警探头、按钮、玻璃破碎、振动探头等。
数据位（５）：警声选择。各防区的警声可单独选定。
  １：间歇声报警
  ２：稳定单声报警。
  ３：蜂鸣声（啁啾）报警。
  ４：键盘无声无光。
  ５：键盘有发光管发光，无声。
数据位（６）：防区回路终端电路形式
  １：常开接点电路
  正常情况接点开路，接点闭合触发报警。
  ２：常闭接点电路
  正常情况接点闭合，接点开路将触发报警。
  ３：终端电阻电路形式（此为C&K和ＵＬ的标准防盗报警电路形式）
  此电路特点是回路终端接入2。2Ｋｎ电阻。回路对地短路会触发电路
  接点动作，如在系统设防时，回路断线或短路均会触发报警。
  ４：监视电路（有锁定警铃）适用于防火和烟感探头电路。电路形
  式与终端电阻电路形式相同。回路开路（断线）或对地短路均会作
  为系统故障送出报告（见２Ａ），而回路短路会触发报警。
  5：监视电路（无锁定警铃）
２７－－２９警区控制（软防区）
   2316系统通过内部程序软件设置了３个软防区紧急防区、火警区、匪警区。术语称软防区。由于是软件设置，因此这三个防区均是通过键盘调用。即是在医护键或火警键或匪警键上按下３秒钟即可触发报警
医护防区２７
  指令格式：２７ＸＸＸＸ＃
  预定值：      0 0 0 3 

数据位（１）（２）报警报告代码
用００写入（１）（２）表示取消该报告。
数据位（３）接收机选择（中心站）
数据位（４）警声选择。
  １：间歇声（断续声）；  ２：稳定声（持续声）；        

  ３：啁啾声；           ４：无声。      

火警区  ２８
  指令格式：２８ＸＸＸＸ＃
  预定值：      0 0 0 1 

数据位（１）（２）火警报告代码。写入规则同上。
数据位（３）接收机选择。同上。
数据位（４）火警声选择。同上。
匪警区  ２９
  指令格式：２９ＸＸＸＸ＃
  预定值：      0 0 0 2 

数据位（１）（２）匪警报告代码。写入规则同上。
数据位（３）接收机选择。同上。
数据位（４）火警声选择。同上。
☆２Ａ报告接收机选择
  指令格式：２ＡＸＸＸＸＸＸ＃
  预定值：       0 0 A 0 D 0

数据位（１）防区旁路报告接收机
数据位（２）防区恢复报告接收机    选择同上。
数据位（３）系统工作状态报告代码。
  该报告将向中心站反映本系统工作状态、已出现故障以及故障原
  因。该代码只要不是“０”即有效。
数据位（４）系统工作状态报告接收机选择，同数据位（１）
数据位（５）系统消警报告代码 。该代码只要不是0，即有效
数据位（６）系统消警报告接收机选择 。同数据位（１）
２Ｂ：自检报告
指令格式：２ＢＸＸＸＸ＃
预定值：       0 0 1 6

数据位（１）（２）报告代码。００则取消该报告。
数据位（３）自检报告接收机选择。
数据位（４）自检报告时间间隔。
１：１小时； ２：２小时；３：４小时；４：12小时；5：24小时；６：７天；７：14天；８：21天；９：30天；＊０：设防后１小时； ＊１：设防后2小时；＊２：设防后4小时；＊３：设防后12小时； ＊４：设防后24小时。
推荐使用24小时或７天或30天。参见Ａ０。
该报告可以定期自动测试主机系统、电话系统、中心站。除反映故障问题外，主要是为将来事故的责任纠纷提供证据。
２Ｃ：布、撤防报告
指令格式：２Ｃ ＸＸＸＸ＃
预定值：       B 1 C 1

  如果指令在０１－０８中设定了撤防和设防报告。此指令将确定报
  告的代码。
数据位（１）－撤防报告代码。可用不是“０”的数表示。
数据位（２）系统撤防报告接收机
数据位（３）系统设防报告代码
数据位（４）系统设防报告接收机
※２Ｄ： 劫持报告／出入口、警铃时间
  劫持报告是指用户在歹徒协迫之下，被迫对系统撤防或对防
  区旁路，但在撤防时，中心站就可知道用户是否被迫撤防。
数据位（１）劫持报告代码。“00”为取消该报告。无论系统处于设防还是撤防状态，用户如果被迫输入用户码对系统或防区撤防，则在键入用户码最后一位数时，加上１或减去１，如用户码为４８３４，如输入时为４８３５或４８３３，则中心站收到报告代码后就可以判断该用户已被劫持。
数据位（２）劫持报告接收机选择
数据位（3）进入延迟时间设定
  1：10ｓ；  2：20ｓ；   3：30ｓ；  4：40ｓ；  5：50s；  6：60ｓ；   

  7：70ｓ；  8：80ｓ；   9：90ｓ；   ＊0：100ｓ；    ＊1：110ｓ；    

  ＊2：120ｓ；    ＊3：130ｓ；      ＊4：140ｓ；    ＊5：150ｓ。
数据位（４）退出延迟时间设定。同上。  

数据位（５）警铃发声时间设定
１：1分钟  ２：5分钟  ３：10分钟  ４：15分钟  ５：30分钟
※２Ｅ： 声光控制
  指令格式：２ＥＸＸＸＸＸ＃
  预定值：      1 1 0 0 0

数据位（１）进入提示音
  ０：进入延时防区无提示音
  １：进入延时防区时，键盘蜂鸣器发出提示音，直至延时结
  束或系统撤防。
数据位（２）退出提示音
  ０：退出延时防区无提示音
  １：退出延时防区时蜂鸣器发出的提示音直至延时结束。此
  提示音提醒防区内人员立即退出。
数据位（３）选择开启警铃的方式
  ０：报警时主机接口（３）（４）提供12VDC／1。5Ａ电源启动警
  号。消警时接口（３）、（４）无电压输出，关闭警号
  １：表示采用一种内装电池和继电器的警号（大功率防拆警笛）。
  此警号的特点是当主机接口（３）（４）无电压输出时，警号发
  声；有电压输出时，警号关闭。这是防止有人剪断警号与主机连线
  而设计的。剪断线相当于主机接口无电压输出，警号发生报警。
数据位（４）设防回铃
  ０：无设防回铃
  １：设防后警铃响２秒钟，同时设防报告送到中心站。
数据位（５）取消防区指示
  ０：当防区回路被触发时，光点键盘上该防区指示灯亮（系
  统撤防期间）
  １：为了防止外人通过防区指示灯了解系统设防情况。
☆２Ｆ：本地操作／电池检查／上电延时／警区使用
  指令格式：２ＦＸＸＸＸＸ＃
  预定值：      １０００１
数据位（１）２３１６系统是本地操作或传送数据到中心站
  ０：表示系统入网，发报告
  １：表示系统不入网。为本地操作主机不发送任何报告和信号，仅对系统内各防区进行监控，但可遥控编程。系统不入网有两种情况。一种是当地没有中心站，无网可入。另一种是对初次使用本系统，由于不熟悉使用方法或用户还不适应防区的要求，会产生较多的误报，此时入网，会给中心站增加不必要的负担。因此在用户试用期间可以采用本地操作的方法，待可以正常使用后应申请入网（如当地已组网）。
数据位（２）是否需要每天检查电池。
  ０：不需要
  １：需要。主机每24小时自动对电池检查一次，如电压不足 

  则２Ａ指令会通知中心站。
数据位（３）探头是否需要四分钟上电延时（热机）。
  ０：不需要
  １：需要。此期间８个防区回路中的探头是否被触发，主机  

  均不监视和接收。
数据位（４）是否使用软防区。
  ０：不使用
  １：使用。如果软防区报告不需要送到中心站，可以在紧急防区（27），火警区（28）和匪警区（29）报告代码中写入00

数据位（５）交流电
３０－３Ｆ：防区撤防控制
指令格式：３０ＸＸＸＸ＃
预定值：     0 0 0 0      （16个防区各不相同）
30：１防区    31：2防区。。。。。。  3F：16防区
数据位（１）门铃控制
  ０：该防区无门铃功能
  １：该防区有门铃功能。当有人通过防区时，回路触发键盘蜂鸣器
发声２秒，没有报告通知中心站。
数据位（２）防区是否可以旁路
  ０：该防区为不可旁路的防区
  １：该防区可以旁路。如出现故障，系统也可以强制设防。
数据位（３）防区是否可以群旁路
  ０：该防区不可以群旁路
  １：防区可以群旁路。使用群旁路命令，即在键盘上键入用户码
＊４＃后，所有可以旁路的防区同时旁路。
数据位（４）拨号延时
  ０：无延时。
  １：有延时。即报警后经过一段时间报告才开始发送。时间由０Ｂ
决定。如在此时间内用户对系统撤防，也就取消了报告
Ａ0：自检报告时间设置
指令格式：Ａ0 Ｘ＃
预定值：      0

数据位（１）时间值
０：１／４小时；１：１／２小时；２：１小时；３：２小时；４：３小时；５：４小时；６：６小时；７：８小时；８：１０小时；９：１２小时；  ＊０：１４小时； ＊１：１６小时；  ＊２：１８小时；  ＊３：２０小时；   ＊４： ２２小时； ＊５：２４小时。
此时间是系统投入运行（主机上电或复位）到发送第一次自检报告所需的时间。
